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OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 | 2K-Parkettsiegel

ULTRAMATTER 2K-PU-WASSERSIEGEL MIT ROHHOLZ-EFFEKT FUR STARK BEANSPRUCHTE PARKETT-, HOLZ- UND
KORKFURBODEN IM INNENBEREICH.

Mit seinem geringen Glanzgrad von unter 5 % erzeugt der neue »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30« auRergewdhnliche ultramatte
Effekte, ohne die Farbe des Holzes anzufeuern. Der natlrliche Charakter des Holzes bleibt erhalten; der versiegelte Boden
wirkt fast wie unbehandelt. Der Rohholzeffektlack kann sowohl im privaten Wohnbereich als auch im gewerblich-6ffentlichen
Bereich eingesetzt werden. Seine Lackharte sowie seine chemische und mechanische Bestandigkeit sind im Segment
professioneller Rohholz- oder Naturholzeffektlacke Uberdurchschnittlich. »OLI-AQUA AUTHENTIC« will vor allem Kunden
ansprechen, die sich eine filmbildende Versiegelung wiinschen und Wert auf ein authentisches Erscheinungsbild legen. Vor
allem geeignet fur Eiche und helle Holzer.

e  Wasserbasierter 2K-PU-Rohholzeffekt-Siegel fir stark  Erfiillt/Gepriift nach:

beanspruchte HolzfuBboden . Giscode W2/DD+

e  Authentische Optik und Haptik . EU-Decopaintkonform

. Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie ° Emissionsgepruftes Bauprodukt nach DIBt-
im Rohzustand Grundsatzen (in Prufung)

. Ultramatt Optik — Glanzgrad unter 5%
° 3-Schicht Vollaufbau ohne Grundierung

DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)

DIN 53160 (speichel- und schweilRecht)

DIN 68861 T1 B, C (chem. Bestandigkeit)
Abriebbestandigkeit CS 17 15 mg Taber-ASTM
D40060 (1kg/1000 rev)

e  Frei von NMP und NEP

Bestell-Code: Rohholz-Effekt (A04573)

GebindegroBen: 5 Liter

Bindemittelbasis: Hochwertige PU-Dispersion.

Harter: OLI-AQUA Harter 13.2/ MV 20:1 (A00699).

Lagerfahigkeit: Im original verschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate. OLI-AQUA Harter 6 Monate.
Lagerung und Transport nicht tiber +30°C / unter +5°C.

Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verbrauch: 3 Rollauftrage | 100 g/m? pro Auftrag (10 m?/1)

Tools: Micromeister Wasserlackrolle

Verarbeitungshinweise:

e  Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.

. Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.

. Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schitteln!

e  OLI-AQUA AUTHENTIC wird kurz vor Gebrauch im Mischungsverhaltnis 20:1 mit OLI-AQUA Harter 13.2 intensiv
angeruhrt. Vor Weiterverarbeitung 10 Minuten stehen lassen. Ein Anstieg der Viskositét hat keinen Einfluss auf die
Verarbeitungsfahigkeit! Die Topfzeit betragt 3 Stunden. Uberschiissiges Material nicht zurlickschitten.

Material nicht auf den Boden schiitten, sondern aus dem Eimer verarbeiten.

Fur die Anwendung auf Exotenholzer ist grundsatzlich Ricksprache mit der Anwendungstechnik zu nehmen.

Ein Zwischenschliff ist unbedingt erforderlich, wenn eine Zwischentrocknung von 12 Stunden Uberschritten wird.
Wahrend der Verarbeitung entsteht in der Nassphase ein milchiger Schleier, der nach vollstandiger Trocknung
verschwindet.

. Das Material nur rollen, nicht spachteln!

Oberflachenvorbereitung:
e Abgestufter Holzschliff mit Kérnung 80/100/120. Je feiner der Schiliff, desto geringer kann das Holz aufrauen.
. Die Flache muss trocken, griindlich gereinigt und frei von Ol, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Aufbauempfehlung:

. Lack/Hartegemisch abschnittsweise 100 g/m? gleichmaRig dinn rollen.

e Nach 2-3 Stunden Trocknung folgt 2. Rollauftrag mit 100 g/m2.

e  Nach Trocknung Uber Nacht Lackzwischenschliff/Glattung mit Korn 120-150. Saugen und 3. Rollauftrag mit 100 g/m?2.
e  Vorsichtig begehbar nach 12-16 Std. Voll belastbar nach 7 Tagen.

Pflege: Zur regelmafigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere OLI-AQUA Parkettpflegeserie und Reinigungsprodukte
CARE und CLEAN.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift kdnnen nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen E L E
und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den

vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu priifen. Hiermit verlieren alle friiheren Ausgaben ihre Giiltigkeit. Stand:

22.11.2018 / sst
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OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 | Two-component parquet sealer

ULTRA-MATT 2C WATER-BASED PARQUET SEALER WITH A RAW-WOOD-EFFEKT. FOR HEAVY TRAFFIC PARQUET-,
WOODEN- AND CORK FLOORS, INDOOR APPLICATION.

With its low gloss level of less than 5 %, the new "OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30" creates extraordinary ultra matt effects
without changing on the colour of the wood. The natural character of the wood is retained; the sealed floor appears almost
untreated. The raw-wood-effect sealer can be used both in the private living area and in the commercial public area. Its lacquer
hardness as well as its chemical and mechanical resistance are above average in the segment of professional raw wood or
natural wood effect lacquers. "OLI-AQUA AUTHENTIC" is primarily aimed at customers who want a film-forming seal and value
an authentic appearance. Especially suitable for oak and light woods.

e  Water-based 2-component raw-wood-effect sealer Properties and test standards:
for heavy traffic wooden floors e EU-Decopaint Directive
e Authentic optics and haptics e  Low-emission; certified construction product in
. No changing of the original colour of the wood - as in accordance with DIBt standards (under testing))
raw state . DIN 71-3 (safety of toys)
e  Ultramatt optics - gloss level below 5%. e DIN 53160 (saliva and sweat proof)
. 3-coats full construction without primer with 100 g/sqm o DIN 68861 T1 B, C (chemical resistance)
per coat e  Abrasion resistance CS 17 15 mg Taber-ASTM

D40060 (1Kg/1000 rev)
. free of NMP and NEP

Ordering Code:  Raw-wood-effect A04573)

Packaging: 51

Binder: High-quality PU dispersion

Hardener: OLI-AQUA Harter 13.2 (A00699) / Mixing ration 20:1

Shelf-life: 12 months in factory sealed containers. OLI-AQUA Hardener: 6 months. Storage and transport
temperature: +30°C / above +5°C.

Labelling: For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at www.oli-lacke.de.

Consumption: 3 roll-on applications | 100 g/sqm per coat (10 sqm/l)

Tools: ‘Micromeister’ roller for water-based lacquers

Handling instructions:

e  Optimum processing conditions are: +20°C and 50% relative humidity.

Do not use at floor temperatures below +15°C.

Apply material at room temperature and shake well before use!

Mix OLI-AQUA AUTHENTIC 2c¢ Parquet sealer 51.30 immediately before use at a ratio of 20:1 with OLI-AQUA hardener
13.2. Leave for 10 minutes before continuing. Pot life is 3 hours. Do not pour back excess material.
Do not pour the material on the ground, apply directly out of the container.

Please consult our technical department for the use on exotic woods!

An intermediate sanding is indispensable if the intermediate drying time exceeds 12 h.

During processing, a milky veil develops in the wet phase, which disappears after complete drying.
Only apply with a roller, do not apply with spatula

Surface preparation:
e  Graded wood sanding with grit 80/100/120. The finer the sanding, the lesser the wood roughens.
e  The surface must be dry, thoroughly cleaned and free of oil, wax, grease, silicon and sanding dust.

Setup recommendations:
. Roll the lacquer/hardening mixture in sections uniformly thinly, approx. 100 g/sqm.

e  After 2-3 h drying, apply a second roll-on coat with 100 g/sgm.
e  After overnight drying, intermediate sanding with grit 120-150. Vacuum-cleaning. Then third roll-on coat with 100 g/sgm.
e  The floor may be used with care after 12-16 h. Floor is fully wear-resistant after 7 days.

Care: For maintenance cleaning and care we recommend the use of our OLI-AQUA parquet care series (CARE, POLISH,
CLEAN).

Our verbal and written recommendations for application can only provide non-binding advice. They are based on our experiences and the E L E
current state of knowledge with regard to practical use. These recommendations, however, do not release the user from the obligation to test
the suitability of the product for the intended purpose and application himself. This statement supersedes all previous versions. Last update:
22.11.2018_sst
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OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 | 2K-Lakier parkietowy

NIEOZYWIAJACY ULTRAMATOWY 2K LAKIER Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA NA BAZIE WODNEJ DYSPERSJI
POLIURETANOWEJ DO PODLOG | PARKIETOW DREWNIANYCH ORAZ KORKOWYCH O WYSOKICH WYMAGANIACH
DO STOSOWANIA WEWNATRZ POMIESZCZEN.

Nowy lakier ,OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30” pozwala uzyska¢ niezwykty ultramatowy efekt o stopniu potysku < 5% bez
ozywienia koloru drewna. Zachowuje naturalny charakter drewna, a lakierowana podtoga wyglada prawie jak niewykonczone
drewno. Produkt z efektem surowego drewna znajduje zastosowanie zaréwno w sektorze mieszkan prywatnych jak tez w
obszarze przemystowym i publicznym. Ponadprzecietna twardo$¢ powtoki oraz odporno$¢ mechaniczna i chemiczna stawia
go w czotdwce segmentu lakieréw profesjonalnych z ,efektem naturalnego i surowego drewna”. OLI-AQUA AUTHENTIC
skierowany jest do Klientdéw chcgcych mie¢ lakierowang powierzchnie i jedoczes$nie cenigcych sobie autentyczny wyglad.
Szczegolnie nadaje sie do drewna debowego i jasnych gatunkéw drewna.

e Wodorozcienczalny 2-K. lakier PU z efektem Wypetnione normy/badania:

surowego drewna do podtdg drewnianych o wysokich . Odpowiada wytycznym Decopaint

wymaganiach. e  Produkt budowlany sprawdzony na emisje zgodnie z
e Naturalna i aksamitna w dotyku struktura. przepisami DIBt ( w trakcie badan )

DIN EN 71-3 (bezpieczenstwo zabawek)

DIN 53160 (odpornos¢ na sline i pot)

DIN 68861 T1 B, C (odpornos¢ chemiczna)
Abrasion resistance CS 17 15 mg Taber-ASTM
D40060 (1Kg/1000 rev)

. Nie zawiera NMP i NEP

e Nie powoduje ozywienia drewna, zachowuje
oryginalny kolor jak w stanie pierwotnym.

e  Ultramatowy wyglad — stopien potysku ponizej 5%

. Kompletny 3-warstwowy system bez podktadu.

Kod handlowy: (A04573)

Wielkos¢ opakowan: 5 litrow

Baza surowcowa: Woysokiej jakosci dyspersja PU

Utwardzacz: OLI-AQUA Harter 13.2/ MV 20 : 1 (A00699),

Magazynowanie: Oryginalnie zamknietych opakowaniach 12 miesiecy. OLI-AQUA Harter 6 miesiecy.
Sktadowanie i transport w zakresie od +5° C do +30° C.

Oznakowanie: Oznakowanie i wskazdéwki bezpieczenstwa dostepne w kartach bezpieczenstwa na stronie
www.oli-lacke.de

Zuzycie: 3 natozenia watkiem, 100 g/m? na warstwe (10 m?#/1)

Narzedzia: Watek do lakieréw wodnych Micromeister

Uwagi przy stosowaniu:

. Optymalne warunki stosowania produktu przy temp. +20° C i 50% wilgotnosci wzgl. powietrza.

. Nie stosowac¢ przy temperaturze podtoza ponizej +15° C.

. Materiat stosowac przy temperaturze pokojowej i przed uzyciem dobrze wymieszac!

e OLI-AQUA AUTHENTIC przed uzyciem wymieszac intensywnie w proporcji 20 : 1 z utwardzaczem OLI-AQUA Héarter
13.2. Nastepnie nalezy odczeka¢10 minut. Wzrost lepkosci nie ma wptywu na przebieg procesu aplikacji.Zywotnosé
mieszaniny wynosi 3 godziny. Pozostate resztki materiatu nie nadajg sie do ponownego wykorzystania.

Materiatu nie nalezy wylewa¢ bezposrednio na podtoge lecz pobiera¢ z pojemnika.

Przed zastosowaniem na gatunkach egzotycznych nalezy zawsze skonsultowa¢ sie z dziatem technologicznym.
Szlif miedzyoperacyjny jest konieczny gdy czas schnigcia przekroczy 12 godzin.

W trakcie aplikacji w fazie mokrej moze wystgpi¢ mleczna mgta, ktéra jednak znika po catkowitym wyschnieciu.
Materiat nalezy nanosic tylko watkiem nie szpachlg!

Przygotowanie podtoza:
e  Stopniowane szlifowanie drewna granulacjg 80/100/120. Im drobniejszy szlif tym gtadsza powierzchnia drewna.
. Powierzchnia powinna by¢ sucha, gruntownie oczyszczona, bez sladéw olejéw, woskéw, smardw, silikonu i pytu
szlifierskiego.

Zalecana technologia:
e  Mieszaning lakier/utwardzacz nanies¢ cienko i rownomiernie watkiem ok. 100 g/m2.
. Po 2-3 godzinach schniecia nanies¢ watkiem drugg warstwe ok. 100 g/m>.
e  Po schnigciu przez noc przeprowadzi¢ szlifowanie miedzywarstwowe granulacjg 120-150. Odpyli¢ i nanies¢ watkiem
3 warstwe ok. 100 g/m?.
e  Ostroznie na podtoge mozna wchodzi¢ po 12-16 godzinach. Petne uzytkowanie po 7 dniach.

Pielegnacja: Do regularnego czyszczenia i pielegnacji polecamy nasze produkty do pielegnacji parkietu serii OLI-AQUA oraz
do czyszczenia CARE,CLEAN.

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczace zastosowania, ktére przekazujemy uzytkownikowi w celach promocyjnych powstaty na E L E
podstawie naszych do$wiadczen wedtug najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie sg jednak

one wigzace i nie zwalniajg kupujacego do sprawdzenia naszych produktéw na wiasng odpowiedzialno$¢ pod wzgledem przydatnosci do

zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan informacji 22.11.2018_sst_zr
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OJIN-AKBA AUTHENTIC 51.30 | 2K lNapkeTHbIN nak

YNbTPAMATOBbIN BOAHbIA 2K-NYP-MAPKETHbIA NAK C 3®®EKTOM HEOBPAEOTAHHOW APEBECWHbI 1A
OEPEBAHHbBIX, MAPKETHbIX N MPOBKOBbLIX MONOB, MOABEPIAEMbIX CUNBbHBLIM HAIPY3KAM

OJTIN-AKBA AUTHENTIC 51.30 | 2K [NapkeTHbIln nak obpa3yeT ynbTpamaTtoBble (cTeneHb 6necka <5%) noBepxHocTu 6e3
«nopxura» Luseta apeBecuHbl. CoxpaHaeTcs eCTECTBEHHbIN XapakTep APeBeCHHbI 1 NakMpOBaHHbIV NON KaxeTcs dhakTnyiecku
HeobpaboTaHHbIM. OBNacTy NPUMEHEHUs1 3TOro Naka ¢ 3PEKTOM HeobpaboTaHHOW APEBECUHBI — XWUMble NMOMELLEHUS, a
TaKke KOMMepyeckue u obLLeCTBEHHble NMOMeLleHNs. TBepAoCTb NAKOBOW MNEHKN N CTOMKOCTb MOKPBLITUA K XUMUYECKAM U
MEXaHWYECKMM Harpy3kam naka — Bbllle CpefHero B cermeHTe npodeccuoHanbHbix JIKM ¢ addhektom HeobpaboTaHHOW
apesecuHbl. OJIM-AKBA AUTHENTIC paspaboTtaH [Ansi KNMEHTOB, KOTOPbIM HY)XHa HNakuMpoBaHHasi MOBEPXHOCTb C
ayTEeHTNYECKUM, PaKTUHECKN HEM3MEHHBLIM BUAOM. PekomeHayeTcsi B OCHOBHOM ANs Ay6a v CBETIbIX NOPOJ APEBECUHbI.

e  Bopopas6asnsemblit 2K-MapkeTHbIn nak ¢ adopektom  OTBevyaeT TpeboBaHUAM HOPM:

HeobpaboTaHHOW APeBECUHbI ANS AePEBSHHbIX e  DECOPAINT EBponetickoro cotos
nosos, noAsepraembiX CUIIbHbIM Harpyskam e  [Jlonyck no aMMCCUSIM KaK CTPOUTENbHbIN MaTepuan
e  EcrtecTBeHHasi CTpyKTypa 1 TEKCTypa APEBECUHbI cornacHo Hopmamu DIBt (npoxoasT ncnbitaHms)

. He «nopxwvraeT» gpeBecuHy,

COXPaHSIETCH OpUTMHasbHbIN LBET APEBECHHBI
e  YnbTpamaToBblii 6nieck — cteneHb 6rnecka meHee 5%
e  HaHeceHue Tpex cnoes naka 6e3 rpyHTa

DIN 71-3 (be3onacHOCTb AETCKUX UrpyLLIEK)
DIN 53160 (CTOMKOCTb K MOTY U CritoHe)

DIN 68861 T1 B, C (XvM. CTOMKOCTb)

Abrasion resistance CS 17 15 mg Taber-ASTM
D40060 (1Kg/1000 rev)

. He cogepxut kaHueporeHos (HMI, H3IM)

Homep aptukyna: ynbTpamaTtoBbiii (A04573)

YnakoBka: 5 nutpos

XuM. ocHoBa: BbicokokauecTBeHHasi nonunypeTaHoBas aucnepcus

OTBepauTens: OJMN-AKBA Oteepauntens 13.2 (A00699), cooTHoLLeHne nak-oTBepanTens 20:1

CpoK XpaHeHus: 12 mec. B 3aKpbITON opurMHansHoi 3aBoackon ynakoske, OJIN-AKBA OTeepanTtenu — 6 mec.. TpaHCnopTMpoB-
Ka 1 xpaHeHue npu T He 6onee +30°C / He meHee +5°C.

Mapkuposka: MapkupoBka 1 ykazaHus no 6e3onacHoct — cM. nacnopt 6e3onacHocTy Ha www.oli-lacke.de.

Pacxopn: 3 cnos Banukom | Pacxog 100 rp/m? 3a oamH cnon (10 m?/n)

WHCTpYyMeHTbI: MOXEepPOBbIV Banuk Ans BOAHbIX Nakos (Hanp. pupmel Micromeister)

YKa3aHusi N0 NPUMEHEHMI0:

° OnTmManbeHble YyCNoBuS Ana HaHeceHns MaTtepuana - Temnepatypa +20°C n BnaxHocTb Bo3ayxa 50% .

. He pekomeHayeTcs npumeHeHne martepvana npu TemnepaTtype nona Hwke +15°C. HaHectn matepuan npu KOMHaTHOMW
Temnepartype.

. lMepen NnpumeHeHneM yrnakoBKy C MaTtepuanomM XopoLLo nepemeLuaTs!

° OJIN-AKBA AUTHENTIC cmelunBaeTcs HeMocpeACTBEHHO repef HaHeceHMeM B cooTHoweHun 20:1 ¢ OJIU-AKBA

OteepanTenem 13.2. Pabouyto cmeck nocne fobasneHns oTBepamTens MHTEHCMBHO nepemMeLlaThb, nocne aToro octaBmTb Ha 10

MUH. lNMoBbILLIEHNE BA3KOCTU CMECU He BNUsieT Ha TexHornorndeckue ceorictea! XKnsHecTtorkocTb paboyert cmecu coctaBnsieT 3

Yaca. Ma3nuwkun paboyen cmecu Henb3s BbINUTb B 06paTHO B YMaKoBKY C NAKOM.

He pekomeHayeTCst BbINUTL MaTepuan Ha non A0 HaHECEHWs, a HAaHECTU Nnak HeboNbLUMMK yYacTkamu 13 Begpa.

Mpv HaHeceHUM Naka Ha 3K30TMYECKME NopoAbl 06513aTENBHO KOHCYIIbTUPOBATLCS C TEXHOMOraMu NPOU3BOANTENS.

MpomexyToyHas wnndoska obs3aTensHa, ecnv BpeMEHHON MHTepBan Mexay HaHeceHMeM CrioeB npeBsbilaeT 12 yacos..

Mpy HaHeceHnn nNaka B MOKPOW hase NIeHKN BO3HUKAET MOMNOYHbLIN OTTEHOK, KOTOPbIN MCYE3aeT Mocne NOMHOMo BbIChIXaHUS.

HaHeceHwne naka Tonbko Banukom. LLinatnesatb Henb3s!

MoaroToBka NOBEPXHOCTHU:

° [MpoBecTn TwaTenbHyo CTyneH4yaTylo WnndoBky ApeBecuHbl 3epHom P 80/100/120. Yem ToHbLle WnndOBKa, TeM MeHbLue
rpy6oCcTb ApeBECUHbI.

. MoBepxHOCTb AOMKHA ObITb CYXO 1 TLLATENbHO OYULLIEHHON OT Macsa, BOCka, Xvpa, CUNM1KOHa, WndoBansbHON Nbiu 1
MPOYUX 3arpsisHeHUI, MeLLaoLLIMX aare3un matepuarna.

TexHonorua HaHeceHus:

. HaHeceHve nepsoro crnos paboyern cMecy BanvkoMm, yHacTkamu, paBHOMEPHbIM TOHKMM crioeM, pacxogom 100 r/m?

. Mocne npomMexxyTOYHO CyLLKK 2-3 Yaca NPOU3BOAUTCH HAHECEHWE BTOPOro Cros Banukom, pacxonom ok.100 r/m2.

. Mocne cyLiku Ha cneayoLwmnii AeHb NPOBECTU NPOMEXYTOUHYO LNndoBKy 3epHom P 120-150. YaanuTb nbifb NbINecocom,
nocre 3TOro HaHeceH1e TPeTbEro Crlost Banvkom, pacxogom 100 r/m2

. OCTOPOXHO XOAWTb NO NapkeTy MOxHO nocne 12-16 yacos. OkoHYaTenbHas NPOYHOCTL NaKOBOW MIEHKU — nocne 7 gHen!

Yxoa: [ns YMCTKM U perynsipHoOro Ka4ecTBEHHOTO yxoaa 3a napkeTom pekoMeHayem Hawy ceputo OJTIN-AKBA Cpeacts no yxoay 3a
napketom CARE n CLEAN.

Hawm TexHnyeckne pekomeHgaumm no nNprMeHeHuo mMatepuana B yCTHOM U NMUCbMEHHOW (hopMe HOCAT WUCKMIOYMTENBHO COoBELLaTENbHbIN L
XapakTtep. OHWM OCHOBaHbI Ha HaLLEM OfbITE W HALIMX 3HAHWUSX B COOTBETCTBUM C YPOBHEM HayK1 U NPaKTUKN Ha CeI'O,EI,HﬂLLIHl/IVI AEHb. OHu He
OCBOSO)KJJE'OT nokynaTens U nonb3oBaTend OT CAMOCTOATENbHbIX UCMbITaHUN Halero npoAykKTa Ha ero NpuroAHoCTb And KOHerTHOVI uenu -

NpUMEHeHNs Noj, COBCTBEHHYIO OTBETCTBEHHOCTbL. Bce paHee nagaHHble TexHnYeckue HgopMaLMm TEPSIOT CBOK cury.
Pepakuus: 22.11.2018 . FR
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